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Politica medioambiental e

UNA TOMA DE CONCIENCIA MUNDIAL DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION Y CON EL
CONSUMO DE ENERGIAS DE LOS EDIFICIOS :

La proteccion medioambiental y la gestion sostenible de las energias han vuelto a ser preccupaciones mundiales. La construccion y las infraestructuras son
particularmente los puntos de mira porgue son los responsables de la emision del 25% de los gases con efecto de calentamiento al nivel mundial.

Todos los actores estan conscientes de la emergencia de esta situacion y, con fa presion de los acuerdos mundiales, piden ahora soluciones concretas para
mejorar el cotidiano y la cualidad de la construccion.

En este mercado mundial, la HQE® (Alta cualidad medicambiental: ACM) y sus afiliaciones internacionales han sido creadas. Iniciativas voluntarias, estas
politicas se han vuelto normas que se imponen a todos los actores del sector de la construccion y del medio ambiente.

DENSIFICACION URBANA Y CUALIDAD DE VIDA : INDICADORES ACTUALES MAL ADAPTADOS

Los arquitectos y urbanistas estan hoy en dia confrontados a una problematica de organizacion del territorio durable luchando contra la amplitud urbana sin
por lo tanto olvidarse de la cualidad de vida de sus habitantes. Los indicadores de la construccion actual, tal como la SHON (superficie fuera de la obra neta)
o el COS (coeficiente de ocupacion del suelo) no permiten responder a estas preocupaciones. En efecto, esta utilizacion de la SHON como valor
reglamentario frena el desarrollo de las dobles paredes en las fachadas o del sur-aislamiento externc con paneles, exigiendo de los arquitectos crear la
SHON la mas pequefa para la superficie Gtil mas grande. Por eso es por lo que tenemos que crear nuevos coeficientes, tal como el Coeficiente de Biotopo
por Superficie (CBS), favoreciendo la consideracion de la vegetalizacion en proyectos de construccion o de rehabilitacion. Este indice, utilizado en varias
ciudades de Europa como Berlin, favorece de esta manera la construccion de tejados y paredes vegetales, con el fin de mejorar el biotopo general de la
cuidad.

UN PRODUCTO DE VEGETALIZACION VERTICAL UNICO, PARA UN BALANCE CARBONO NEGATIVO DE LOS EDIFICIOS

Inscribiéndose desde el inicio en un procedimiento de calidad, y en una perspectiva de desarrollo durable, Canevaflor® ha creado una pared contra la
contaminacion.

Protegido por un patente de invencion, Canevaflor posee tres ventajas medio ambientales : el aislamiento térmico, el aislamiento acustico y el
tratamiento del aire. Estos criterios medio ambientales estan presentes desde la concepcion de la pared, via la utilizacion de materiales y competencias
profesionales consideradas.

Utilizada en paneles con un aislamiento aditivo, la pared vegetal proporciona una solucion global relativa al bienestar térmico del verano y del invierno. Esta
utilizacién permite conseguir un excelente resultado energético y garantiza un balance carbono negativo. La combinacion del CO, almacenado por las
plantas y la bio-filtracion permite el tratamiento de una cantidad de gases con efecto de calentamiento superior a la que rechaza el edificio.




UN SUBSTRATO CON FUERTE PODER
DESCONTAMINANTE

UNA REPUESTA A LA PROBLEMATICA URBANA

En la cuidad, los habitantes sufren principalmente de tres

problemas: la contaminacion urbana, el elevado nivel aclstico, las Uno de los objetivos de Canevaflor® es

altas temperaturas veraniegas. obtener edificios activos para el medio
Canevaflor, en acuerdo con el procedimiento H.Q.E.®, propone ambiente, realizando verdaderas
una solucion ecoldgica a estos tres problemas: una pared vegetal micro-empresas de descontaminacion.
La descontaminacion se realiza por
bio-filtracidn, un tratamiento bioldgico

basado en la accién de los

que sirve para aislar térmicamente y aclsticamente, y que
ademas, reduce la contaminacion atmosférica.

UNA PROTECCION ACUSTICA MUY EFICIENTE micro-organismos  contenidos en el
substrato,

La pared vegetal Canevaflor® resulta ser una proteccion aclstica de las
mas eficaces.

Hoy, certificada por el CSTB (Centro Cientifico y Tecnico de la
construccion), estas propiedades aclsticas llegan a absorber hasta 20
dB (categoria A4) y alcanza los 32 dB (categoria B3) en aislamiento, dos

valores que corresponden respectivamente a niveles maximales de la

clasificacion del CSTB. ;
NOTABLES CUALIDADES ESTETICAS

UN MEJORAMIENTO ENERGETICO DE LOS EDIFICIOS Las tualidades:dle 1a pared vegelal Canavafior®

no se limitan solamente a su propiedad
La pared vegetal Canevaflor® optimiza el aislamiento térmico medioambiental, No sélo proporciona una méas

de los edificios, ayudandolos a respetar las normas determinadas vallia estética a los edificios sino que también
limita las degradaciones de tipo graffiti.

Permite también una mejor integracion

por la RT2005 y a obtener los certificados de
eco-construccion, tal como THPE (Edificio de
Alta Propiedad Energética), BEC (Edificio de bajo
consumao), y BEPAS (Edificio pasivo).

infraestructural en el paisaje.




Los actores locales: Los cerrgjeros

UN OBJETIVO “CERO CARBONO"

El apravisionamiento en materiales esta previsto para
generar un minimo de contaminacion provocada por
los transportes. Posteriormente, Canevaflor® realiza el
proyecto y despacha la fabricacion a las empresas

locales.

UNA VALORIZACION DE LAS COMPETENCIAS LOCALES

Son los cerrajeros de la provincia que realizan & instalan las piezas de la pared. Sdlo el
responsable de la obra de las oficinas de ingenieria Canevaflor® se desplaza para
controlar la instalacion. De esta manera, las paredes vegetales Canevaflor® pueden ser
exportadas en todas las provincias de Francia y al extranjero minimizando los
transportes por carretera.














































