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Caneva•or€Le mur sera végétal
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Murs et toitures végétalisés  Présentation



Institutionnel

D veloppement  conomique

Recherche

EQUIPE                                                                  PARTENAIRES

Direction

Pascal PELESZEZAK - PDG
Jean-Louis COUFFINHAL - Directeur International
Clotilde BEECKMAN - Directrice
Sylvie RUTLER - Assistante de direction

Bureau!d'Etudes

Laurent DOUGET - Architecte urbaniste DPLG
Laurent CROSMARY - Architecte paysagiste / urbaniste DPLG
Christophe JENARD - Architecte Paysagiste
Nicolas LEBAS - Architecte Paysagiste
Florence DUBOST - Architecte Paysagiste

Recherche!&!D veloppement
 
Agnès MANDON - Responsable Recherche & Développement
Anne RONDEAU - Chargée de Recherche & Développement

R alisation

Laurent VIRICEL - Conducteur de travaux
Nicolas DUMAZET - Conducteur de travaux
Brice MARTINAND - Conducteur de travaux
Fabien BLONDEEL  -  Conducteur de travaux
Sylvain BRUNET - Conducteur de travaux
Rémy BROTO-MUR - Conducteur de travaux
Jean-Pierre VANDOORNE - Conducteur de travaux
Clémence CHARRETON - Conducteur de travaux

I. PRESENTATION    Entreprise !et partenaires
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BUREAU!D'!ETUDES
5!Architectes!paysagistes

POLE!EXECUTION
6!conducteurs!de!travaux

POLE!RECHERCHE!&!Dvt
1!coordinatrice!R&D
1!doctorante!en!bio-#ltration

VOTRE!PROJET

Assistance à la conception
Réponse appel d’offre
Réalisation et fourniture des plans d’exécution
Réalisation devis estimatif et CCTP
Photomontage 
Sélection végétale ou suggestion

Fourniture des murs végétalisés
Réalisation des murs végétalisés
Assistance à la réalisation (Sous-traitants)
Formation et transmission de compétence

POLE!ENTRETIEN!ET!SAV
2!conducteurs!de!travaux

Suivi des murs végétalisés (passages visuels)
Entretien des murs végétalisés
Contrôle du système d’irrigation (télégestion)
Suivi de garanti

Innovation (gestion des brevets)
Partenariats de recherche
Expérimentation
Retour sur expérience
Dimensionnement spéci•que

JET

I. PRESENTATION    Pôle de  compétences
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La structure métallique est la «colonne vertébrale» du mur végétal. 

Elle présente des qualités essentielles pour la pérennité des murs, en particulier :

La résistance
L’autoportance
L’autostabilité jusqu’à 6 mètres de haut
La durabilité
La possibilité d’être •xée à de nombreux types de supports

La résistance, l’autoportance et l’autostabilité de nos structures métalliques sont garanties par des notes de 
calculs qui sont réalisées pour chaque projet. 

Les structures peuvent être •xées sur différents types de support :

Mur en béton banché,
Mur en béton en blocs à bancher,
Mur en moellon,
Structure métallique porteuse…

La •xation  est réalisée grâce à des pates de •xation. En fonction de la nature du support, ces dernières seront 
•xées à l’aide de deux gonjons d’ancrage mécanique, deux tiges •letées prises dans le mur avec de la résine 
chimique ou deux boulons. 

La structure métallique ainsi que sa •xation s’intègrent dans le cadre d’une garantie décennale.

Leur durabilité  est assurée par une galvanisation qui peut être ou non recouverte de peinture (aéroso l ou 
thermolaquage). Cette protection leur confère une r ésistance à la corrosion de 65 ans en milieu indust riel, 
85 ans en milieu suburbain et 120 ans en milieu rur al (source : American Galvanizer Association).

Assemblage de plusieurs GABIONS

Fixation!des!gabions!au!mur!support R sistance $ la d formation

II . PRINCIPE    Gabion  électro-soudé

Structure en acier galvanisé

Pates de •xation

3

Gabion ELECTRO!SOUDE



Les structures seront tapissées d’une toile en polypropylène (PP) tissée imputrescible 
de 130g/m² (utilisée dans les talus végétalisés) permettant de conserver une certaine 
humidité dans le substrat et de limiter le développement des mauvaises herbes.

Pour optimiser nos produits, nous proposons une nouvelle couverture pour la façade 
avant : la coque alvéolaire .

La façade avant des murs végétalisés est habillée d’une coque alvéolaire en plastique 
recyclé dans laquelle les végétaux seront installés.  Ces coques sont personnalisables 
par gravage de textures ou par différents coloris.  Fixées par l’intérieur, les coques sont 
clipsées sur les grilles de la face avant.  Les ouvertures pour les végétaux sont réali-
sées à l’aide d’une scie cloche en fonction du plan choisi.

Face avant Face arri%reNos fournisseurs, certi•és ISO 9001, nous accompagnent depuis la création des murs 
végétalisés Caneva!or® et la qualité de leur travail a toujours contribué à la •abilité de 
nos réalisations. 

Les cellules, supports de plantation, sont réalisées en acier de qualité S 235 (acier de 
construction), galvanisé à chaud, et construites sur mesure.

Les caractéristiques physiques de l’acier telles qu e sa bonne résistance à la corro-
sion, sa rigidité et sa légèreté ainsi que la bonne  gestion de son cycle de vie font de ce 
matériau un choix de qualité pour la végétalisation  verticale. 

Face avant

Cornière en acier galvanisé

Etagère anti-tassement

Grille de côté
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Alvéole de plantation
Diam: 10 cm

II . PRINCIPE    Bâche !ou!coques

Format!STANDARD
2000*1000*200!mm

Porte!double Porte!simple

Coques:!COLORIS!au!choix

(Calepinage horizontal) (Calepinage vertical)



II!.!PRINCIPE!!!Détails !de!•nition
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Cunnette!sous!MUR!SUSPENDU

Finition!FENETRES!ET!PORTES!
par!des!couvertines
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II.!PRINCIPE!!!Gestion !de!l’irrigation

Le système d’irrigation a été conçu par Caneva!or® avec l’aide de ses partenaires 
et il est étudié et adapté à chaque projet de manière à optimiser l’arrosage des 
murs végétalisés et de minimiser la consommation en eau.

Ce dispositif particulier permet d’alterner les arrosages entre eau claire et eau ferti-
lisée de façon autonome, assurant la pérennité des plantes, optimisant la consom-
mation d’engrais et réduisant le passage des agents de maintenance.

Le réseau d’irrigation micro-goutteurs est directement installé dans le mur végé-
talisé, au contact du substrat.  Ces tuyaux micro-goutteurs forment des réseaux 
indépendants les uns des autres, permettant ainsi de répartir et de maîtriser l’ap-
port en eau dans les différentes zones du mur.  De cette manière, en fonction de 
la hauteur du mur végétalisé, de la longueur des tuyaux, etc… l’automate gère 
individuellement le temps et la quantité d’arrosage à apporter dans le mur.  

BOUCLE D'ARROSAGE EAU CLAIRE

Eau du r" seau 
de la ville

R" servoir 
d'engrais

D
o

sa
tr

o
n

BOUCLE D'ARROSAGE EAU 
FERTILISEE

Electrovannes

Arrosage vers les 
murs v" g" taux

Vannes 
ma”tresses

Eau du réseau de
ville ou d’une citerne
de récupération des
eaux de pluie

Sch ma de principe / cycle d'arrosage

L’objectif de ce procédé est de favoriser le développement des végétaux et d’optimiser les consommations en eau grâce à l’utilisation d'un programme 
d'exploitation développé par Caneva!or. 

Le cœur de ce programme étant la base de données recueillie depuis ces dernières années de réalisation des murs végétalisés. 

En option, l’utilisation d’internet permet de contrôler, gérer et de suivre l’évolution des consommations en eau des différents ouvrages.  L’envoi régulier de 
données en provenance des sondes de température, des sondes d’humidité et du débitmètre permet d’enregistrer un historique du système d’irrigation.

Pilotage!$!distance Automate!de!contr(le Armoire d'irrigation R seau d'irrigation

Retour!d'information!par!mails!ou!SMS Retour!d'information!des!sondes

Pr sentation sch matique d'un syst%me d'!IRRIGATION!AUTOMATISE



II.!PRINCIPE!!!Substrat
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Le substrat est le support de culture des murs.

 - Il permet l’enracinement des végétaux et leur développement,

 - Il garanti les propriétés physiques et structurelles des murs et leur pérennité,

 - Il répond aux contraintes de la verticalité.

Le substrat Caneva!or® est une association unique de •bres naturelles et de matières minérales.

Cette composition lui permet de garantir :

 - la  circulation de l’eau et des éléments nutritifs qu’elle contient dans l’ensemble du mur par percolation 
et capillarité,

 - une forte rétention en eau et une bonne capacité de restitution

 - des caractéristiques physico-chimiques adaptées au développement des végétaux (pH, électro-conduc-
tivité…)

 - la légèreté, l’aération, la stabilité dimensionnelle et la durabilité de l’ensemble

Nos murs végétalisés ont une épaisseur standard  de 
20 cm de substrat. 
En culture 20 cm de substrat est l’épaisseur optima le 
pour le bon développement et la pérennité des végé-
taux.
Cette épaisseur protège les racines des végétaux de  la 
sécheresse et du gel.
Nous essayons de reproduire au maximum les condi-
tions naturelles pour la plantation de végétaux, ce  qui 
implique le choix d’un substrat spéci•que sur une 
épaisseur adaptée à la verticalité.

Lyon!//!Perrache!I!SITE!EXPERIMENTAL
2007-2010



La gamme végétale proposée  par Caneva!or® est le re!et d’un retour d’expé -
rience de plus de dix années. 
Etudiée pour chaque réalisation, elle prend en compte :

- Les contraintes liées à la verticalité (plantes grimpantes ou retombantes),
 
- Le support de culture Caneva!or® (système racinaire adapté aux caractéristi -
ques géologiques et physico-chimiques du substrat),

- Les conditions climatiques inhérentes au lieu du projet : climat régional, micro-
climat du site, exposition, prise en compte des vents dominants, embruns…,

- Le repérage de la !ore locale qui permet de guider nos choix dans la sélection,

- Les souhaits esthétiques ou spéci•ques du client : croissance lente, parfums, 
plantes peu allergènes ou non toxiques (en milieu scolaire par exemple)…

Le choix des essences est travaillé dans le but d’assurer une pérennité de l’ouvra-
ge sur le plan esthétique. Il peut intégrer des feuillages persistants, des !oraisons 
étalées ou des plantes caduques (5%)  a•n de créer des surprises visuelles.

II!. PRINCIPE     Palette  végétale,  plan  de plantations
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Marseille,!Parking!Vallier:

Pas de plan de plantation spéci•que, toutes les 
essences sont mélangées de manière aléatoire 
(tout en respectant leurs port et positionnement 
dans le mur). 
Ce type de d’implantation des végétaux donne 
un aspect champêtre au projet.

Paris,!Villa!Montmorency:

Le plan est travaillé avec des masses végétales 
jouant sur des contrastes de volumes, de cou-
leurs, de types de feuillages...
Ce type d’implantation met en valeur les essen-
ces les unes par rapport aux autres.

Boulogne,!immeuble!Anthos!
Lausanne,!m tro!Flon

Le plan est travaillé selon des formes simples re-
prenant des lignes fortes. 
Ce type d’implantation appuie souvent les lignes 
d’un bâtiment.

E)et!sauvage

Jeux!de!volumes

Architectur 

Exemple!de!PLAN!DE!PLANTATION



II!.!PRINCIPE!!!Palette !végétale, !plan !de!plantations

Le choix des végétaux est fait en accord avec le milieu environnemental du projet, en prenant en compte 
le climat, l’exposition et les contraintes spéci•ques du site.

Nous travaillons avec un ensemble de pépiniéristes sélectionnés pour :

 - la qualité de leur production (large choix de variété, techniques de  production,…)
leur expertise et leur connaissance des plantes locales

Nos structures permettent de venir planter chaque plante selon un plan de plantation spéci•que en accord 
avec les demandes esthétiques du client.

Plantation sur b+che : 41 plantes/m•

Plantation dans coque : 36 plantes/m•

Plantation dans bandeau : 46 plantes/m•
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III . PRODUITS  Mur végétalisé  intérieur  & extérieur

Nos cellules couvrent l’intégralité de la surface à végétaliser. 

Ce principe de végétalisation participe à l’isolation thermique et acoustique du bâtiment.

 Le mur végétalisé intensif s’adapte à toutes dimensions pour garantir une !nition irréprochable.

Mur  AUTOPORTANT Mur  SUSPENDU

Paris AXA
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III . PRODUITS   Mur végétalisé  double-peau

1

2

3

3

44

5

5

Lausanne M!tro Flon, BATIMENT MINERGIE +

Détails des «couches de construction»
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Les murs  et toitures végétalisés constituent une protection thermique naturelle pour la construction et la rénovation :

-  effet réfractaire, 

- protection des intempéries,

- du rayonnement solaire direct.

Isolation par l'EXTERIEUR

R!gulation thermique des b"timents
Caneva•or® a réalisé la façade double peau des 
Grands Ateliers de l’Isle-d’Abeau, concours « 
Façade innovante » remporté par l’architecte 
Sophie LAUGIER. 
L’expérimentation menée sur ce projet permet-
tra de quali!er les béné!ces thermiques appor -
tés par la végétalisation pour l’intérieur et l’en-
vironnement proche du bâtiment.

Planches graphiques présentées au Concours GA

1

2



III . PRODUITS   Façade végétalisée

Plantes vivaces

Petits arbustes

Plantes retombantes

50 cm

30 cm, espacement variable

Ce procédé intercale des bandeaux végétalisés avec des espaces vides. 

Le choix des végétaux permet la colonisation végétale de ces espaces.

 Ce procédé est idéal pour la végétalisation de grande surper!cie.

Marseille  PARKING VALLIER
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Bandeau VEGETALISE

100 cm

50 cm

20 cm

Substrat spéci!que

Fixation

Structure en 
acier galvanisé

Vivaces



III. PRODUITS    Mur  végétalisé  extensif

Ce procédé intercale des colonnes végétalisées avec des espaces vides. 

Le choix des végétaux permet la colonisation végétale de ces espaces.

Ce procédé est idéal pour la végétalisation de grande surper!cie.
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Vue de dessus 

Mur v!g!talis!  EXTENSIF

Le Havre BASSIN JENNER

Lyon PERRACHE I

Tain l'Hermittage MAISON CHAPOUTIER



III . PRODUITS    Mur  anti-bruit  végétalisé

Performances certi#!es par le CSTB:
LABE, Mars 2008, pour un mur de 34 cm
- 32 db d’atténuation (Classement B3)
- 20 db d’absorption (Classement A4)

Le mur végétalisé antibruit Caneva"or® est un procédé innovant et dont les propriétés acoustiques sont 
reconnues et certi!ées.

Grâce à la combinaison de matériaux poreux et de matériaux à haute densité, le mur antibruit Caneva"or® in -
tègre les meilleures classes de performances des normes appliquées aux écrans acoustiques selon le CSTB.

Mur Anti-Bruit (MAB)
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Le mur végétalisé antibruit Caneva"or® est constitué de :

- un support de !xation (fondation béton, longrine, structure métallique…),
- une structure autoportante en acier galvanisée,
- un système d’irrigation automatisé,
- un substrat végétal spéci!que pour murs végétalisés,
- des végétaux adaptés au lieu d’implantation,

Le mur végétalisé antibruit Caneva"or® est un procédé réalisé sur mesure et s’adapte à tous les projets.



III . PRODUITS    Mur  végétalisé  photovoltaîque  
Lyon  SALON POLLUTEC 2009
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Aménagements végétalisés et panneaux photovoltaïques ne sont pas nécessairement concurrents #

Le concept Garden and Sun, marque déposée en copropriété par Tenesol (industriel reconnu au niveau 
international) et Caneva"or®, associe panneaux photovoltaïques et mur végétalisé.

Ce nouveau concept offre des avantages :

ECOLOGIQUES

- Production d’énergie renouvelable

TECHNIQUES

- Installation sur tout mur/toiture extérieur

- Rafraîchissement de l’air à la surface des panneaux et hyperventilation

ECONOMIQUES

- Aides à l’installation des panneaux (crédit d’impôt, !nancement collectivités territoriales, TVA à taux 
réduit)

- Revente de l’électricité : permet un retour sur investissement

De plus l’aspect innovant et unique d’un tel projet permet une communication environnementale ef!cace 
et de grande ampleur.



• Intégration paysagère du bâti au sein de la ville.  

• Espaces relais pour la biodiversité.

• Contribution  à  l’ absorption  des  eaux  pluviales 
(perméabilité des sols) et à la bioclimatisation des quartiers. 

Notre procédé consiste à réaliser des toitures jardins, plantées selon un plan 
de plantation spéci!que pour un rendu végétal dense, contrasté, jouant sur des 
volumes et des couleurs.

Lausanne  METRO FLON

Shangha$ PAVILLON RHONE ALPES 2010

III . PRODUITS   Jardins  en toitures
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