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. Politica ambiental - e

UMA TOMADA DE CONSCIENCIA MUNDIAL DAS PROBLEMATICAS AMBIENTAIS LIGADAS A CONSTRUGAO E AO CONSUMO DE ENERGIA
DAS CONSTRUGOES :

A protecdo do meio ambiente e a gestio sustentavel da energia tornaram-se preocupagdes em escala planetaria. Responsaveis pela emissdo de
25% dos gases com efeito estufa em nivel mundial, a construgdo e o construido estdo sendo alvos prediletos.

Todos os atores perceberam a urgéncia da situacdo e, sob a pressdo dos acordos internacionais, estdo pedindo agora solugdes concretas para
melhorar o quotidiano e a qualidade da construcdo.

Neste mercado globalizado, foram assim criadas a HQE® (alta qualidade ambiental - AQUA) e suas derivacdes internacionais. Esforgos voluntarios,
essas politicas tornaram-se normas que se impdem a todos os operadores dos setores da construcéo e do meio ambiente.

DENSIFICAGAO URBANA E QUALIDADE DE VIDA : INDICADORES ATUAIS INADAPTADOS

Os arquitetos e urbanistas estdo hoje confrontados com uma problematica de planeamento sustentavel que Iuta contra a dispersdo urbana sem
negligenciar a qualidade de vida dos moradores. Os indicadores da construgdo atual, tais como a S H.O.N. (superficie construida liquida) ou o C.0O.5.
(coeficiente de ocupacdo do solo) ndo permitem responder a essas exigéncias. De fato, a utilizacdo da S.H.O.N. como valor regulamentar dificulta o
desenvolvimento dos muros de fachada duplos, ou sobre-isolamento pelo exterior com painéis, obrigando os arquitetos a criar a menor S.H.O.N.
possivel para a maior superficie Gtil. Eis porque novos coeficientes devem ser colocados, tais como o Coeficiente de Bidtopo por superficie (C.B.S.),
para permitir a tomada em consideracdo do acrescimento de estruturas vegetadas na ocasido de projetos de construgdo ou de recuperacdo. Esse
indice, utilizado em varias cidades da Europa como Berlin, incentiva deste modo o recurso a tetos e muros vegetados, para melhorar o bidtopo geral
da cidade.

UM PRODUTO DE COBERTURA VEGETADA UNICO, PARA UM BALANGO DO CARBONO NEGATIVO NA CONSTRUGAO

Inscrevendo-se desde o inicio neste procedimento qualitativo, e numa perspectiva de desenvolvimento sustentavel, Canevaflor® concebeu um muro
vegetado despoluente.

Protegido por uma patente, possui trés vantagens ambientais - o isolamento térmico, isolamento fonico e tratamento do ar. Esses principios
ambientais estdo presentes desde a concepc¢do do muro, pela ufilizacdo de materiais e de know how respeituoso.

Utilizado em painéis com isolamento acrescentado, o murc vegetado traz uma solugdo global em termo de conforto térmico de verdo e de invemno.
Esta utilizag8o permite atingir um excelente desempenho energético garantindo um balango carbono negativo. A combinagdo do armazenamento
do CO2 pelas plantas e a biofiltracdo permite o tratamento de uma quantidade de gas com efeito estufa superior aquela rejeitada pelo prédio.




 Qualidades ambientais

UMA RESPOSTA A PROBLEMATICA URBANA

Na cidade, os moradores sofrem principaimente de trés prejuizos:
poluicdo urbana, elevado nivel sonoro, altos calores estivais.
Canevaflor®, de acordo com o procedimento H.Q.E®, propde uma
solucdo ecologica a esses trés problemas : um muro vegetado que
desempenha as fungdes de isolamento térmico e fonico, e além
disso, reduz a poluigdo atmosférica.

UMA PROTEGAO ACUSTICA DE ELEVADO RENDIMENTO

O muro vegetado Canevafior® constitui uma protecdo aclstica das mais
eficazes.

Hoje certificadas pelc C.S5.TB. (Centro Cientificc e Técnico da
Construgdo), essas propriedades finicas atingem o valor de 20 db em
absorgdo (categoria A4) e sobem a 32 db em isolamento (categoria B3),
dois valores comrespondendo respetivamente as escalas maximas da
classificagdo do C.5.T.B.

UMA MELHORIA ENERGETICA DOS PREDIOS

O muro vegetado Canevaflor® otimiza o isolamento térmico dos
prédios, ajudando a respeitar as normas determinadas pela
RT2005 e a obter os certificados de
eco-construgio como TH.PE. (Prédio de Muito
Alto Desempenho Energético), B.B.C. (Prédio
Baixo Consumo) e B.E.PAS. (Prédio Passivo).

SUBSTRATO COM ALTO PODER
DESPOLUENTE

Um dos objetivos de Canevaflor® é
obter prédios ativos para o meio
ambiente, formando verdadeiras
micro-unidades de despoluigdo.

A despoluicdo e feita por bio-filtragdo,
um tratamento biolégico baseado na
acdo dos micro-organismos contidos
no substrato.

QUALIDADES ESTETICAS
NOTAVEIS

As qualidades do muro vegetado Canevafior®
ndo se limitam apenas ac desempenho
ambiental. Além de trazer uma mais-valia
estética as construgdes ele os torna insensiveis
as degradagbes por pichados. Permite
também wuma melhor iIntegragdo da
transformagdo na paisagem.



parceiros locais ;| os serralheiros

UM OBJETIVO "ZERO CARBONO"

O abastecimento em material & previsto para gerar
uma poluigdo minima ligada aos transportes.
Canevaflor® concebe o projeto, e subcontrata a
fabricag8o com empresas locais.

VALORIZAGAO DAS COMPETENCIAS LOCAIS

Sdo serralheiros da regido que fabricam e instalam as pecas do muro. Apenas o diretor
da obra do gabinete de engenharia Canevafior® é mandado ao local para controlar a
instalacdo. Deste modo, os muros vegetados Canevaflor® podem ser exportados em
todas as regides da Franca e no estrangeiro reduzindo os transportes em estradas.








































