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UNE PRISE DE CONSCIENCE MONDIALE DES PROBLEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES LIEES A LA CONSTRUCTION ET A LA
CONSOMMATION D'ENERGIE DES BATIMENTS :

La protection de I'environnement et la gestion durable de I'énergie sont devenues des préoccupations planétaires, La construction et le béati sont des
cibles particuligrement visées car ils sont responsables de I'émission de 25% des gaz a effet de serre au niveau mondial.

Tous les acteurs ont saisi I'urgence de la situation et, sous la pression des accords internationaux, demandent maintenant des solutions concrétes
pour améeliorer leur quotidien et la qualité de la construction.

Dans ce marché devenu mondial, la HQE® (Haute Qualité Environnementale) et ses déclinaisons internationales ont ainsi éte crédes. Démarches
volontaires, ces politigues sont devenues des normes qui s'imposent 4 tous les intervenants des secteurs du batiment et de I'environnement.

DENSIFICATION URBAINE ET QUALITE DE VIE : DES INDICATEURS ACTUELS MAL ADAPTES

Les architectes et urbanistes sont aujourd'hui confrontés a une problematigue d’'ameénagement durable |uttant contre I'étalement urbain tout en ne
negligeant pas la qualité de vie des habitants. Les indicateurs de la construction actuelle, tels que la SHON [Surface Hors CEuvre Mette) ou le COS
(Coefficient d'Occupation des Scls) ne permettent pas de répondre a ces enjeux. En effet I'utilisation de la SHON comme valeur réglementaire freine
le développement des doubles murs de fagade ou de la sur-isolation par l'extérieur avec bardage, en obligeant les architectes a créer la SHON la plus
petite pour la plus grande surface ulile. C'est pourquoi de nouveaux coefficients doivent &tre mis en place, tels que le Coefficient de Biotope par
Surface (CBS), favorisant la prise en compte de la végétalisation lors de projets de construction ou de réhabilitation. Cet indice, utilisé dans plusieurs
villes d’'Europe comme Berlin, encourage ainsi le recours aux toitures et murs végeétalisés, afin d'améliorer le biotope géneéral de la ville.

UN PRODUIT DE VEGETALISATION VERTICALE UNIQUE, POUR UN BILAN CARBONE NEGATIF DU BATIMENT

S'inscrivant dés l'origine dans cette démarche qualitative, et dans une perspective de développement durable, Canevaflor® a congu un mur végétal
depolluant.

Protégé par un brevet, il posséde trois atouts environnementaux : 'isolation thermique, I'isolation phonique et le traitement de I'air. Ces principes
environnementaux sont présents dés la conception du mur, via l'utilisation de matériaux et de savoir-faire respectueux.

Utilisé en bardage avec isolation rapportée, le mur végétalisé apporte une solution globale en terme de confort thermique d'été et d'hiver. Celte
utilisation permet d'atteindre une excellente performance énergétique assurant un bilan carbone négatif. La combinaison du stockage du CO2 par
les plantes et la biofiltration permet le traitement d'une masse de gaz a effet de serre supérieure a celle rejetée par le batiment,
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UNE REPONSE A LA FROBLEMATIQUE URBAINE

En ville, les habitants souffrent principalement de trois nuisances ;

pollution urbaine, niveau sonore éleve, fortes chaleurs estivales.

Canevaflor® en accord avec la démarche H.Q.E.®, propose une

solution écologique & ces trois problémes : un mur végétal qui fait
office d'isolation thermique et phonique, et qui, de plus, réduit ’ “
la pollution atmosphérigue. | - =

UME PROTECTION ACOUSTIQUE PERFORMANTE

Le mur végétalisé Canevaflor” constitue une protection acoustique des
plus performantes,

Aujourd'hui certifiees par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Batiment), ces propriétés phonigues atteignent la valeur de 20 dB en
absorption (catégorie Ad) et s'élévent a 32 dB en isolation (catégorie B3),
deux valeurs correspondant chacune aux échelons maximaux de la
classification du CSTB.

UNE AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS

Le mur végétalisé Canevaflor® optimise lisolation thermique
des batiments, en les aidant a respecler les normes fixées par la
RT2005 e & obtenir les labels
d'éco-construction, comme THPE (Batiment
Trés Haute Performance Energétique), BBC
(Batiment Basse Consommation) et BEPAS
{Batiment Passif).

UN SUBSTRAT AU FORT POUVOIR
DEPOLLUANT

Un des objectifs de Canevaflor® est
d'obtenir des batiments actifs pour
I'environnement, formant de véritables
micro-usines a dépolluer.

La dépollution est effectuée par
biofiltration, un traitement biologique
base sur |'action des micro-organismes

contenus dans le substrat.

DES QUALITES ESTHETIQUES
REMARQUABLES

Les qualités du mur végétalisé Canevaflor” ne
sarrétent pas a la seule performance
environnementale. Non seulement il apporte une
plus-value esthélique aux batiments mais il les
rend aussi insensibles aux dégradations de
type tags. Il permet également une meilleure
intégration de [I'aménagement dans le

paysage.



UN OBJECTIF «ZERO CARBONE»

L'approvisionnement en fournitures est  prévu pour
n'engendrer qu'un minimum de pollution liée aux
transports. Canevaflor® congoit le projet en amont, et

sous-traite la fabrication aux entreprises locales.

Les partenaires locaux: Les serruriers

UNE VALORISATION DES COMPETENCES LOCALES

Ce sont les serruriers de la région qui confectionnent et installent les piéces du mur.
Seul le chef de chantier du bureau d'ingénierie Canevaflor® est envoyé sur place pour
controler l'installation. De cette fagon, les murs végétalisés Canevaflor® peuvent étre
exportés dans toutes les régions de France et a I'étranger en minimisant les transports

sur route,



Les partenaires locaux: Les pepinieres

DES PLANTES ADAPTEES AU CLIMAT LOCAL

Canevaflor® sous-traite également la fourniture des
plants aux pépiniéristes locaux, qui adaptent ainsi
leur choix d'essences grace & leur expérience des

conditions climaliques locales.





































